Télécharger sur www.jsp2rives.fr

CONCOURS 1 & 2
DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
DE 2° CLASSE

Avril 2003

EPREUVE D’ADMISSIBILITE - 1° épreuve écrite

Durée 1 heure, dont 10 minutes de présentatioi®pieelive - Coefficient 3

Questions a réponses ouvertes et courtes
a partir d’'un document se rapportant a un sujgtate générale

Commentaires oraux

Cette épreuve a pour objet de vérifier I'aptitudes candidats a comprendre un message, a en
restituer fidelement et de maniere compréhensibte dléments essentiels et a ordonner leur
présentation.

1. Il est demandé aux candidats de prendre connassdes documents qui accompagnent le
théeme :

- Accidentologie et sécurité automobile.

2. Apres avoir écouté la présentation de I'épreuvelest commentaires oraux relatifs aux
documents, les candidats répondront par écrit aestepns posees.

Les candidats peuvent prendre des notes pendarédantation et les commentaires.

Les calculettes ne sont pas autorisées ;
Matériel autorisé : tout matériel scolaire utilylos, regle, gomme, ...

ELecture bien distincte, respecter la ponctuation,dnte (mais pas trop ..., il ne s’agit pas d’unie
rdictée) afin de faciliter la prise de notes. !
Une seule lecture
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| THEME : ACCIDENTOLOGIE ET SECURITE AUTOMOBILE |

Rendre nos véhicules plus sir : une volonté const@ndes grands constructeurs
d’automobiles.

Historigue de la ceinture de sécurité

1911 :
Gustave Désirée LEBEAU dépose un brevet sur unenimue & base de bretelles de cuir pour
maintenir fermement le passager d’'une voiture.

1950 :
Intéresse, le colonel STAPP, médecin de I'aviatioréricaine, sert de cobaye pour effectuer les
premiers essais de chocs de I'histoire.

1973:
Le port de la ceinture devient obligatoire en Fegarmais uniquement pour le conducteur et le
passager avant du véhicule.

1990 :
La ceinture devient obligatoire aux places arriddes lors, le non-port est passible d’'une
amende de 230 francs et du retrait d’'un point dmjse

2001 :

Prés de 90% des adultes ne bouclent pas leur ceiloisqu’ils se trouvent placés a l'arriere :
une infraction passible d’'une amende de 35 Euros.

Comment fonctionnent les nouveaux éguipements decsgité ?

Quant une voiture percute un obstacle fixe, le €@mgntinue sur sa lancée a la vitesse du véhicule
avant le choc, se transformant en un véritablecptidg.

Pour le ralentir et le ramener a 0 Km/h, la soltiet de le solidariser avec le véhicule,
principalement grace a la ceinture.

Celle-ci a connu des évolutions techniques majeures

Dans sa premiere versian deux points d’ancrage, elle limitait le risquéngipal, c’est-a-dire
I'éjection.

Aujourd’hui, lorsqu’elle est bien positionnée, c’est le baspartie la plus résistante du corps, qui
absorbe le choc (il est capable de supporter agssjons pouvant aller de 800 a 1000 kg).

Mais il est possible que, sous le choc, le bassissp glisser sous la ceinture. La zone d’absarptio
est ainsi déplacée vers I'abdomen, qui ne suppadeales pressions supérieures a 300 kg.
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Un choc a 30 Km/h contre un obstacle rigide peusigdtre mortel.

Afin de limiter ce risque, I'assise des sieges d&tormais congue avec un €lément-tube ou un
bossage, qui bloque le bassin, lui interdisantlidsey.

Le duo ceinture—coussin gonflable est maintenampgsé en série sur la plupart des modéles : la
premiere maintient I'occupant solidaire de son esjdg second cueille le passager le plus loin
possible afin d’amortir sa course, en provoquaset dgcélération progressive.
Aujourd’hui, en cas d’accident, et afin de limisar maximum le danger lié au contact des parties
rigides des habitacles, les constructeurs autoe®lmht eu le souci de réduire progressivement
'agressivité des formes intérieures et d'introduautant que possible des matériaux mous et
déformables.
Désormais chaque voiture peut étre équipée detopartie des équipements de sécurité suivants :

Colonne de direction rétractable ;

Pédalier rétractable ;

Sac gonflable conducteur ;

Sac gonflable passager ;

Sacs gonflables latéraux ;

Absorbeur dans la planche de bord ;

Absorbeur pour les genoux ;

Absorbeur dans les portes ;

Ceinture 3 points a pré tendeur, systeme pyrotgalengui rattrape le jeu éventuel entre la

ceinture et le corps, en tirant sur la sangle amamd du choc et le limiteur d’effort qui relache

progressivement la ceinture en fonction de la fopcelle exerce sur le corps, afin de limiter les
efforts subis par le thorax.

FRANCAIS ECRIT POMPIER AVEC CORRECTION.DOC-59 EMZ EST PAGE 3/2

28/02/2003 SUITE AU DOS



Télécharger sur www.jsp2rives.fr

CONCOURS 1 & 2
DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
DE 2° CLASSE

Avril 2003

EPREUVE D’ADMISSIBILITE - 1€ épreuve écrite

Durée 1 heure, dont 10 minutes de présentatioi@pieelive - Coefficient 3

Questions a réponses ouvertes et courtes
a partir d’'un document se rapportant a un sujgtatee geénérale

Planches

Matériel autorisé : tout matériel scolaire utile : stylos, regle, goa) compas, ...
Les calculettes ne sont pas autorisées.

Cette épreuve a pour objet de vérifier I'aptitudes dandidats a comprendre un message, a en
restituer fidelement et de maniere compréhensibte diéments essentiels et a ordonner leur
présentation.

Il vous est demandé de prendre connaissance des doents qui accompagnent le theme.

Apres avoir écouté la présentation de I'épreuviestommentaires oraux relatifs aux documents,
vous répondrez par écrit aux questions poséesgw@pchaque document.

Pour ce, vous pourrez prendre des notes pendant fmésentation et les commentaires.
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| THEME : ACCIDENTOLOGIE ET SECURITE AUTOMOBILE

Accidentologie du département du NORD.

Année 2001 Nombre Classementl Réseau routier et indicateur de charge
national

- . Débit / heure | Débit/ h
Nombre d’habitants| 2 554 449 1 Année 2001 NORD départemental| national
Accidents corporels| 3294 5 Autoroutes 262 Km| 45460 véhiculp7953 vhs
Victimes décédées 161 4 Routes nationalds 517 Km 17592 vhs 10900 vi§s
Nombre de tués pa Routes
millions d’habitants 63 91 départementaleg 4795 Km 2674 vhs 1500 Vhf
Nombre de blesséq 4270 5

Evolution des tués sur la route sur cing

Nombre de tués NORD FRANCE
entiere

Année 1997 167 7989

Année 1998 197 8437

Année 1999 185 8029

Année 2000 180 7643

Année 2001 161 7720

Figure 2

Figure 3
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Theme : Accidentologie et sécurité automobile

EPREUVE D’ADMISSIBILITE — 1 °® épreuve écrite

Questionnaire a reponses ouvertes et courtes (QROC)

La présentation de la copie est notée sur 1 poirtbfal 20 points)

N° de Intitulé Bareme
Question (points)
1 Qui déposa en 1911 le premier brevet de la ceimtenrgecurité ? 1
Question Intitulé Bareme
2 Combien y a-t-il eu de victimes d’accidents dedate dans le département 1
du NORD durant I'année 2001 ?
Question Intitulé Bareme
3 A compter de 1990, quelle était la sanction pourde-respect du port dejla 1
ceinture ?
Question Intitulé Bareme
4 Quelle constatation a été faite en 2001 concerigapbrt de la ceinturela 1
I'arriere des véhicules ?
Question Intitulé Bareme
5 En 2001, dans quelle (s) catégorie (s) le dépariethe NORD est-il classé 1
cinquiéme ?
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Question Intitulé Bareme
6 Quelle amélioration a-t-on apporté afin d’évitergiessement du corps en 1
cas de choc frontal ?
Question Intitulé Bareme
7 En vous aidant de la figure n°1 citez 5 équipemsusseptibles d’améliorer 2,5
la sécurité a I'intérieur des véhicules.
Question Intitulé Bareme
8 Combien y-a-t'il eu de tués sur les routes de Feahgant les 5 ans allgnt 1
de 1997 a 2001 ?
Question Intitulé Bareme
9 En cas d'accident, quelle partie du corps peutst&sia des pressiops 1
pouvant aller de 800 & 1000kg ?
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Question Intitulé Bareme
10 Quelle pression maximale I'abdomen peut-il suppode cas de chac 1
frontal ?
Question Intitulé Bareme
11 Quelle est la longueur totale, hors autoroutes, réseau routier du 1
département du NORD ?
Question Intitulé Bareme
12 Quel est le débit national moyen de circulation des autoroutes 1
francaises ?
Question Intitulé Bareme
13 Quelle est la particularité, en matiere de popomgtidu département ¢u 1
NORD ?
Question Intitulé Bareme
14 Quels sont les 3 dispositifs qui améliorent considiement l'efficacité degs 1,5
ceintures modernes ?
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Question Intitulé Bareme
15 En vous aidant des schémas 2 et 3 expliquez pouftquduo anticho¢ 3
airbag-ceinture améliore la sécurité des occupdits véhicule en cas de
choc.
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CONCOURS D’ACCES AU CADRE D’EMPLOIS
DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
Avril 2003
Meurthe et Moselle
CORRIGE DE LA 1°° EPREUVE ECRITE (coefficient 3)

Théme : Accidentologie et sécurité automobile
Corrigé de I'épreuve :

1. Qui déposa en 1911 le premier brevet de la ceime de sécurité ?
1911 :Gustave Désiré LEBEAU dépose un brevet sur unenitien a base de bretelles de cuir pour
maintenir fermement le passager d’'une voiture.

2. Combien y a-t-il eu de victimes d’accidents delroute dans le département du NORD
durant 'année 2001 ?
161 (victimes décédées) + 4270 (blessées) = 4431

3. A compter de 1990, quelle était la sanction poue non-respect du port de la ceinture ?
230 francs d’amende et le retrait d'un point dunpsrde conduire

4. Quelle constatation a été faite en 2001 concemntde port de la ceinture a I'arriere des
véhicules ?
90% des adultes ne portent pas de ceinture agéfardes véhicules

5. En 2001, dans quelle(s) catégories(s) le dépamient du NORD est-il classé cinquiéme ?
En nombre d’accidents corporels, et en nombre cienes blessées

6. Quelle amélioration a-t-on apporté afin d’éviterle glissement du corps en cas de choc
frontal ?

Afin de limiter ce risque, I'assise des siegesdésbrmais congue avec un élément — tube, ou un
bossage, qui bloque le bassin, lui interdisantlidsey.

7. En vous aidant de la figure n°1 citez 5 équipemts susceptibles d’améliorer la sécurité a
l'intérieur des vehicules.

- Colonne de direction rétractable

- Pédalier rétractable

- Sac gonflable conducteur

- Sacs gonflables latéraux

- Absorbeur dans la planche de bord

- Absorbeur pour les genoux

- Absorbeur dans les portes

- Ceinture 3 points a prétendeur
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8. Combien y-a-t-il eu de tués sur les routes de &nce durant les 5 ans allant de 1997 a 2001 ?
(7989 + 8437 + 8029 + 7643 + 7720) = 39 818 tues

9. En cas d’accident, quelle partie du corps peusister a des pressions pouvant aller de 800
a 1 000kg ?

C’est la bassin, partie la plus résistante du ¢aypsabsorbe le choc (il est capable de suppddsr
pressions pouvant aller de 800 a 1 000kg)

10. Quelle pression maximale 'abdomen peut il sumuter en cas de choc frontal ?
La zone d’absorption est ainsi déplacée vers 'af®g qui ne supporte pas de pressions
supérieures a 300kg.

11. Quelle est la longueur totale, hors autoroutedu réseau routier du département du
NORD ?
(517 +4 795) =5 312 km

12. Quel est le débit national moyen de circulatiosur les autoroutes francaises ?
27 953 véhicules par heure.

13. Quelle est la particularité, en matiere de pogation, du département du NORD ?
Avec ses 2 554 449 habitants.

14. Quels sont les 3 dispositifs qui améliorent ceitérablement I'efficacité des ceintures
modernes ?

- Ceinture 3 points

- Prétendeur

- Limiteur d’effort

15. En vous aidant des schémas 2 et 3 expliquez pguni le duo antichoc airbag — ceinture
améliore la sécurité des occupants d’'un véhicule aras de choc.

Le duo ceinture — coussin gonflable est mainteopgsé en série sur la plupart des modeles : la
premiére maintient I'occupant solidaire de sonejég second cueille le passager le plus loin
possible afin d’amortir sa course, en provoquaet dgcélération progressive.
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Concours n°2 : Questionnaire a réponses ouvertes @urtes

portant sur les unités de valeur relatives a la fanation

La présentation de la copie est notée sur 2 poinf®tal 40 points)

des sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe (QRDC

Question Intitulé Bareme
1 Quelles personnes composent le conseil d'admitistrd’'un service 1
départemental d'incendie et de secours ?
Question Intitulé Bareme
2 Qui est le responsable de l'organisation des seaams un département 7 1
Question Intitulé Bareme
3 Dans une opération d'épuisement a l'intérieur dauw, peut-on utiliser ung 1
motopompe d'épuisement ?
Question Intitulé Bareme
4 1
Combien et quels types de départs doivent assanaitanément les centres de
secours principaux ?
Question Intitulé Baréme
5 Que figurent les trois cotés du triangle du feu ? 1
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Question Intitulé Bareme
6 Définissez une courbe de niveau ? Quels sontdestyipes de courbes de| 1
niveau ?
Question Intitulé Bareme
7 Quelles sont les principales missions du contréeant 'engagement des 1
binbmes équipés d'ARI ?

Question Intitulé Bareme
8 Quel matériel emporte le BAL pour une mission "&itation” ? 1
Question Intitulé Bareme
9 Dans une progression horizontale protégée a lthidet de sauvetage, 1

guelle distance maximum faut-il respecter entrgtaats d'amarrage ?
Question Intitulé Bareme
10 Quelles sont les missions du CTA ? 1
Question Intitulé Bareme
11 A quoi sert la reconnaissance qui précede touteatipg d'épuisement ? 1
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Question Intitulé Bareme
12 Que signifie SDACR ? 1
Question Intitulé Bareme
13 Epeler en alphabet phonétique l'indicatif radionttdecin chef du SDIS ? 1
Question Intitulé Bareme
14 Quels sont les principaux modes de propagationingesdies ? 1
Question Intitulé Bareme
15 Quelles distances en metres représentent 50 monswarte a I'échelle 1
1/25 000 et 0,5 cm sur une carte a I'échelle 1(BDD
Question Intitulé Bareme
16 Sur la ligne guide de la ligne de vie comment egére le sens de la sortie ? 1
Question Intitulé Bareme
17 Pour I'établissement de deux lances avec empldédigoir, quelles sont 1
les manceuvres types (M) a réaliser par chaque lg&riom
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Question Intitulé Bareme
18 A quoi sert le 8 descendeur dans le lot de saugetag 1
Question Intitulé Baréme
19 Qui assure la direction administrative et finaneidu SDIS ? 1
Question Intitulé Bareme
20 Dans la marche générale des opérations, en gusistera 1

reconnaissance ?

Question Intitulé Bareme
21 Expliquez le mode de transmission de la chaleurgannement ? 1
Question Intitulé Bareme
22 Sur les bouteilles d'ARI quelle est la significatide I'inscription PE ? 1
Question Intitulé Bareme

23 Quel est le réle de I'équipier dans la manceuvreeM1 1
Question Intitulé Bareme
24 Dans un sauvetage en excavation, quel est le edléqlipier ? 1
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Question Intitulé Bareme
25 Pour étre utilisable, quelles doivent étre lesdarsstiques d'un pointd'eau 1
naturel ?
Question Intitulé Bareme
26 Jusqu'a quelle profondeur peut-on utiliser un daee pour épuiser l'eau 1
dans les sous-sols ?
Question Intitulé Bareme
27 Dans le cadre de la marche générale des opéraiterd’étape précédantiet 1
celle suivant I'étape de l'attaque. ?
Question Intitulé Bareme
28 A quoi sert le jet diffusé sur une lance d'inceritlie 1
Question Intitulé Bareme
29 Quel type de raccord utilise-t-on pour raccorddreeaux des raccords de 1
type identiqgue mais de diametre différent ?
Question Intitulé Bareme
30 Définissez le taux de foisonnement ? 1
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Question Intitulé Bareme
31 Décrivez les missions de I'équipier BAT dans la ceamre type M5 ? 1
Question Intitulé Bareme

32 Quelle est la fonction d'un noeud de huit double ? 1
Question Intitulé Bareme
33 Comment procéde-t-on au bachage d'une toiture ?

Question Intitulé Bareme
34 Dans une opération de sauvetage par |'extérielleqest la principale 1
mission du 2bindme ?
Question Intitulé Bareme
35 Quelle est laemposition de la tenue d'intervention de base (. P. 1
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Question Intitulé Bareme
36 La formation initiale des sapeurs-pompiers voloetade 2classe permet 1
I'acquisition d'une aptitude a l'intervention dgagls domaines ?
Question Intitulé Bareme
37 Citez 3 types de prises d'eau ? 1
Question Intitulé Bareme
38 Donner les caractéristiques d'une petite lancameéires du tuyau, des 1
raccords, de l'orifice, pression en bar et débilitees / minutes. ?
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CONCOURS
DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
Avril 2003
CORRIGE

1. Quelles personnes composent le conseil d’'admin&ion d’un service départemental
d’'incendie et de secours ?

- Des représentants des élus

- Des sapeurs-pompiers avec voix consultative (33Smédecin chef du SSSM — des sapeurs-
pompiers professionnels et volontaires officieraat officiers élus)

- Le préfet ou son représentant

2. Qui est le responsable de I'organisation des segs dans un département ?
Le Préfet

3. Dans une opération d’épuisement a l'intérieur déocaux, peut-on utiliser une motopompe
d’épuisement ?

Oui mais les MPE comportant un moteur thermiqueeldi étre placées a I'extérieur, afin d’éviter
les risques d’intoxication du personnel par lesdjgazhappement.

4. Combien et quels types de départs doivent assumultanément les centres de secours
principaux ?
Un départ incendie, deux départs secours a perspaneutre départ.

5. Que figurent les trois c6tés du triangle du fe@
Le comburant — le combustible — 'oxygéne de I'air

6. Définissez une courbe de niveau ? Quels sont tess types de courbes de niveau ?
- Ligne imaginaire reliant tous les points du tersitués a une méme altitude

- Courbes de niveau : maitresses (1 sur 5) — sagesdu ordinaires — intermédiaires ou
intercalaires (en pointillés pour les terrains pkxs)

7. Quelles sont les principales missions du conteir avant 'engagement des bindbmes équipés
d’ARI ?

- Enregistrement du personnel

- Vérification du matériel et du respect des reglesécurité

- Calcul de I'heure de sortie prévisible : délantErvention = 0.07 x pression de la bouteille dvan
'engagement.

8. Quel matériel emporte le BAL pour une mission alimentation » ?
Dévidoir + division + matériel sur ordre.
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9. Dans une progression horizontale protégée a lée du lot de sauvetage, quelle distance
maximum faut-il respecter entre les points d’amarrae ?

Déterminée par la hauteur libre sous la personn@agression de maniére a stopper sa chute avant
gu’elle ne heurte un obstacle.

10. Quelles sont les missions du CTA ?
Recueil des demandes de secours — déclenchemesaatess disponibles les plus proches —
information du CODIS

11. A quoi sert la reconnaissance qui précéde toutgération d’épuisement ?
Déterminer la cause, définir les moyens nécessaioepure de courant.

12. Que signifie SDACR ?
Schéma départemental d’analyse et de couverturesdg®s

13. Epeler en alphabet phonétique I'indicatif radiodu médecin chef du SDIS ?
Hotel —India —Papa —Papa -Oscar -Charlie -Roméo -Alpha —Tango —Echo

14. Quels sont les principaux modes de propagatiates incendies ?
- Par transmission de chaleur : rayonnement — adimfu- chaleur
- Par déplacement des substances en combustias fames de gaz, liquides ou solides

15. Quelles distances en metres représentent 50mar sine carte a I'échelle 1/25 000 et 0,5cm
sur une carte a I'échelle 1/50 000 ?
1250m et 250m

16. Sur la ligne guide de la ligne de vie commenstarepéré le sens de la sortie ?
La sortie est toujours du c6té du nceud ou de Eabolée

17. Pour I'établissement de deux lances avec empthi dévidoir, quelles sont les manceuvres
types (M) a réaliser par chaque binbme ?

BAL : M2

BAT1: M3 - BAT2 : M3

18. A quoi sert le 8 descendeur dans le lot de satage ?
A l'assurance de la victime ou du sauveteur etaairole de la vitesse de descente.

19. Qui assure la direction administrative et finagiere du SDIS ?
Le DDSIS sous l'autorité du président du CASDIS
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20. Dans la marche générale des opérations, en geoinsiste la reconnaissance ?
Explorer les endroits menacés pour ordonner legetages et déterminer les points d’attaque et les
moyens d’extinction a employer

21. Expliguez le mode de transmission de la chalepar rayonnement ?
Tout corps chauffé émet de I'énergie qui peut &xsorbée par un autre corps. Lorsque celle-ci est
suffisante pour constituer I'énergie d’activatitenfeu éclot et se propage

22. Sur les bouteilles d’ARI quelle est la signifation de I'inscription PE ?
Pression d’épreuve : la pression que peut suppartauteille sans rupture

23. Quel est le role de I'équipier dans la manceuvidl ?
Il facilite le déroulement du tuyau de la LDT, épase le 9 raccord aux pieds du chef

24. Dans un sauvetage en excavation, quel est Iéerde I'équipier ?
Il aide le chef a l'installation du dispositif destente, contrdle la descente du chef, participe a
remontée de la victime, et remonte le chef.

25. Pour étre utilisable, quelles doivent étre lesaractéristiques d’un point d’eau naturel?
- Contenance 120m3

- Hauteur géométrique d’aspiration inférieure oalé@ 6m

- Distance maximale de 400m du risque a défendre

- Accessible aux engins pompe

26. Jusqu’a quelle profondeur peut-on utiliser un ide cave pour épuiser I'eau dans les sous
sols ?
25m

27. Dans le cadre de la marche générale des opéoaus citez I'étape précédant et celle suivant
I'étape de l'attaque ?
Les établissementsl-rattaque— La protection

28. A quoi sert le jet diffusé sur une lance incerie ?

- Ecran de protection

- Refroidir le foyer

- Permet de couvrir une grande surface avec ubkefguantité d’eau
- Ventilation et dilution de certains gaz et fumées

29. Quel type de raccord utilise-t-on pour raccordeentre eux des raccords de type identique
mais de diaméetre différent ?
Un raccord de réduction
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30. Définissez le taux de foisonnement ?
Rapport du volume de mousse obtenu au volumelidigigolution moussante utilisée

31. Décrivez les missions de I'équipier BAT dans lmanceuvre type M5 ?

Il se munit de 2 tuyaux et se rend au point d’atéagiéroule 1 ou 2 tuyaux, si nécessaire, et géalis
1 ou 2 branchements. Il intercale le proportionrsmit entre le ¥ et le Z™tuyau, soit entre 1e°2°

et le 3™ Il ouvre ou ordonne l'ouverture de I'eau et silted’établissement (réserve, fuite...), et
vient doubler le chef au point d’attaque.

32. Quelle est la fonction de huit double ?
Cela sert de nceud d’amarre et de sécurité

33. Comment procéde-t-on au bachage d’une toiture ?

- Enlever les clous et les éléments tranchantstalebacher

- Commencer par recouvrir le faitage

- Les baches du haut recouvrent celles du bas

- Les baches sont attachées entre elles par degiassés dans les ceillets et 'ensemble est
maintenu par des clous plantés dans les chevroma\ars des ceillets.

34. Dans une opération de sauvetage par I'extérieguelle est la principale mission du 2"
binbme ?
Ecarter la victime de la facade

35. Quelle est la composition de la tenue d’'interméion de base (E.P.I) ?
- Le casque et la cagoule

- La combinaison ou I'ensemble 2 pieces

- La veste de protection

- Le ceinturon d’intervention

- Les gants de protection

- Les bottes d'intervention avec ou sans lacets

36. La formation initiale des sapeurs-pompiers volataires de 2™ classe permet I'acquisition
d’un aptitude a I'intervention dans quels domaines?

- Secours a personnes

- Lutte contre les incendies

- Protection des biens et de I'environnement

37. Citez trois types de prises d’eau ?

- Engin d’incendie (FPT, CCFM, MPR...)
- Poteau d’incendie

- Bouche d’incendie

- Colonne seche

- Colonne humide

- Division alimentée
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38. Donner les caractéristiques d’une petite lancediametres du tuyau, des raccords, de
I'orifice, pression en bar et débit en litres / mimites ?

Diametres du tuyau (45mm), des raccords (40mmljpdece (14mm), pression (3,5 bars), débit
(250litres / minutes)
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CONCOURS
DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL DE 2° CLASSE
avril 200 3

Concours 1: ouvert au titre du 1 de l'article 4 du décret ne89@ du 25 septembre 1990 maodifié :
candidats titulaires de diplomes homologués au niea V.

EPREUVE D'’ADMISSIBILITE — Z épreuve écrite
Durée 1 heure 30 minutes - Coefficient 3

Deux problemes de mathématiques
NOTA : Les calculettes ne sont pas autorisées ;
Les résultats, arrondis a 2 chiffres derriére tgule, doivent étre justifiés en portant
les raisonnements sur la copie ; on premdra3,14 ;
Les brouillons rendus avec les copies ne seront paigs en considération pour la
correction

| PROBLEME N° 1 : (12 points) |
L’an dernier, pour chauffer sa maison, un parterudi utilisé 6000 litres de fuel payés au prix de 5
euros I'hectolitre. La cuve de fuel, cylindriquep@ur dimension : diametre 2,10 métres, longueur 5
metres.

1% question : Combien a-t-il dépensé ?

Afin de réduire les frais de chauffage, il faitq#a des rouleaux de laine de verre sous le touce
devrait économiser 800 litres de fuel chaque anldéehat de la laine de verre a colté 1250 euros.

2°question:  Aprés combien d’années le propriétaire aura-telip&ré cette somme ?
Apres quinze jours de chauffage, la cuve est erreonglie au 4/5 de sa capacité.

3®question:  Quelle est, en litres, la capacité de la cuve ?

4° question :  Quelle est la quantité moyenne, en hectolitrefudeconsommé par jour, si I'on
admet que la cuve était pleine au premier jour ?

5°question:  Quel est le prix de revient d'une journée de cladf?

Au mois de février, I'hiver étant rude, la consontimra augmente de 20 %.

6° question : A combien s’éleve la dépense de chauffage pourie de février qui compte 28
jours ?

| PROBLEME N° 2 : (8 points) |
Un conseil municipal décide d’aménager les abohas batiment public selon le plan ci-dessous.
1% question :  Calculer la surface totale des deux massifs ?

Un bassin rond est aménagé au centre.
2° question :  Calculer sa capacité er?ipuis en litres sachant qu'il a une profondeur dem ?

La partie restante sera couverte d’un revétemdnegient a 10 euros le m2 (H.T.).
3° question : Quel est le prix T.T.C. de ce revétement ? (TVA%61%)

Le long du coté CD, on installe a égale distan@edinieres de 1,20 m de longueur chacune.
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4° question : Quelle sera la distance entre deux jardiniéresamutives ?
P 15,60 n 4
2.40 n ﬂ,

5,90 | [Massi I 3,60 n Massif | 9,60 n

Jardiniere

¥
R EV % NN i o N o N 3 N e e

N.B.: On mettra du revétement sous les jardinjeoesne décomptera pas la surface qu’elles
occupent.
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CONCOURS
DE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
Avril 2003

CORRIGE
Deux problémes de mathématiques

Probléme N° 1 :
L’an dernier, pour chauffer sa maison, un parteyudi utilisé 6 000 litres de fuel payés au priXoge
euros I'hectolitre. La cave de fuel, cylindriqugg@ur dimension : diamétre 2,10 metres, longueur 5
meétres.
1°"® question : Combien a-t-il dépensé ?
6 000 | = 60 hli
le montant de la déperste@ x 52 = 3 120 euros
Afin de réduire les frais de chauffage, il fait#a des rouleaux de laine de verre sous le toguce
devrait économiser 800 litres de fuel chaque andéehat de la laine de verre a colté 1 250 euros.
2°™ question : Aprés combien d’années le propriétairaura-t-il récupéré cette somme ?
8001 =8hl
économie annuelle réati®x52 = 416 euros
hombre d’années nécessaires pour récupérer cattaeso
1250/416=3
3 annéexompletes sont nécessaires
* la somme sera entiereiméoupérée au cours dedame année

Apres 15 jours de chauffage, la cuve est encore retre au 4/5 de sa capacité.
3*M™ question : Quelle est, en litres, la capacité de tuve ?
Volume du cylindre = r2 L
La capacité, en m3, &5tl4 x (2,10/2)2x 547,31 m3
La capacité, en litrest, del7 310 litres
4°™ question : Quelle est la quantité moyenne, en hetitres, de fuel consommé par jour, si
I'on admet que la cuve était pleine au premier jour?
* la quantité consommeée pendant 15 jours est :

il reste 4/5 de la cap@éaeiti bout de 15 jours, donc 1/5 a été consommé

17310/5=3462|

* la quantité moyenne aomsnée par jour est donc :

34621/15=230,802;31 hl

soénviron 2,31 hl par jour
5°M° question : Quel est le prix de revient d'une jourge de chauffage ?

* |e prix de revient d’une journée est de 2,31 x5P20,12 euros
Au mois de février, I'hiver étant rude, la consomméon augmente de 20%.
6°™ question : A combien s’éléve la dépense de chaufapour le mois de février qui compte
28 jours ?
* la consommation augmente de 20%, elle est dondptiéxdt par 1,2
la dépense pour le meisalrier est de 2,31 x 1,2 x 28 x 529©36,03 euros
* Remarque 1 : 2"*méthode de calcul si on procéde en 2 étapes, ttenbb
consommation moyennejpar en février soit :
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2,31 +[(2,31 x 20) / 1602,31 + 0,46 = 2,77 hl

2,77 X 52 x 284033,12 euros

* Remarque 2°™8méthode de calcul si on procéde en 2 étapes, tienob
Dépense moyenne par jouiégrier soit :

120,12 euros + [(120,1203 / 100) = 120,12 + 24,02 = 144,14 euros
144,14 x 284035,92 euros

Probléeme N°2 : (8 points)

Un conseil municipal décide d’aménager les abords'uh batiment public selon le plan ci-
dessous.
1°" question : calculer la surface totale des deux msifs ?
la surface d'un trapéze = [(B+b) x h/ 2
la surface des 2 masssts
2 x {[(5,90 + 3,60) x D 2} =2 x (22,80 / 2) 22,80 m?
Un bassin rond est aménagé au centre.
2eme question : Calculer sa capacité en m3 puis étres sachant qu’il a une profondeur de
80cm ?
* le volume d’un cylindre = r2h ;
80cm=0,80m
1 litre = 1dm?3, 1m3 =Q00dms3
* la capacité en m3, dgdim est : 3,14 x (4,80 / 2)2 x 0,804,47 m3
la capacité, en litres, est : 14,47 x 1 00D4=470 |
la partie restante sera couverte d’'un revétement guevient a 10 euros le m2 (HT)
NB : On mettra du revétement sous les jardiniérespn ne décomptera pas la surface qu’elles
occupent.

3eme question : Quel est le prix TTC de ce revétemie? (TVA = 19,6%)
* la surface d’'un disgele r2
la surface restante 5,90 x 9,60) — (22,80 + (3,14 x (2,4)?) = 108,87m?
* prix TTC du revétemeni08,87 x 10 x 1,196 = 1 302,09 euros
car augmenter le prix #19,6%, c’est multiplier par 1,196
Le long du c6té CD, on installe a égale distancgdrdiniéres de 1,20m de longueur chacune.

4eme question : Quelle sera la distance entre dejatdinieres consécutives ?
il y a 4 espaces vides : la distance entre 2 jandia consécutives est :
(15,60 — (5x 1,20)) /42,40 m

15,60 n 4

<
<

2.40 n
<>

5,90 | [Massi I 3,60 n Massif | 9,60 n

Jardiniere

¥
C% % {% %VD
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